
RAUSCH REHAB 
UV-SYSTEME

RR cure INT 02 /  
UV Intensitätsmesskoffer 

Folgende Messungen sind möglich:
•	 Direkte Messung
•	 Indirekte Messung über externe UV-Anlage  

(UV Ketten bis DN 600)
•	 Indirekte Messung über externe UV-Anlage mittels 

Adapter zu UV Kernen etc.

Die vorliegende Systemmesstechnik wurde für die Quali-
tätsanalyse und Messung einzelner UV Strahler, welche im 
Bereich der UV Lichthärtenden Kanalsanierung verwendet 
werden, entwickelt.

UV Intensitätsmesskoffer
Laminatprüfgeräte

Spektralmessungen
DEA Messungen

rausch-rehab.com

RR cure 3000 V /  
Schachtsanierung
Die Sanierung von vertikalen Schächten 
mittels UV Licht rückt immer mehr in 
den Focus!

Mit der RRcure 3000 V sind wir in der 
Lage, auch hier die beste Aushärte-
qualität zu liefern.

RRLQ 3000 VRR cure  3000 V



RR CURE 100
Nennweite:
Kabellänge:
UV Strahlerleistung:

DN 100 bis DN 300/350
120 m / 21 mm
6 x 400/600 Watt

RRLQ 150 - 600
Nennweite:
UV Strahlerleistung:
Abmessungen:
Gewicht:

Radialer Lampenzug, DN 150 bis DN 600
6 x 400/600 Watt
L = 3100 mm
ca. 15 kg

RRLQ 100 - 300
Nennweite:

UV Strahlerleistung:
Abmessungen:
Gewicht:

Radialer Lampenzug -  
DN 100 bis DN 300/350
6 x 400 Watt
L = 2670 mm
ca. 13 kg

RR cure 3000 V / Schachtsanierung
Nennweite:
UV Strahlerleistung:
Abmessungen:
Gewicht:

DN 800 bis DN 2000 Vertikal
40 m / 25 mm 
6 x 1000 bis 2500 Watt &2 x 1000 Watt
3600 W

RR cure 1500 Compact
Nennweite:
Kabellänge:
UV Strahlerleistung:

DN 150 bis DN 1500 
240 m / 25 mm
9 x 400 bis 2500 Watt

RRcure 2000 Truck
Nennweite:
Kabellänge:
UV Strahlerleistung:

DN 150 bis DN 2000 
300 m / 32 mm
9 x 400 bis 2500/4000 Watt

RRLQ 700 - 1500
Nennweite:

UV Strahlerleistung: 
Abmessungen:
Gewicht: 
Durchmesser Module:

Radialer Lampenzug,  
DN 700 bis DN 1500 
8/9 x 1000 bis 2500 Watt
L = 4300 mm
ca. 50 kg / ohne Radsatz
300 mm / ohne Radsatz

RRLQ Ext Core
Nennweite:

UV Strahlerleistung: 
Abmessungen:
Gewicht: 

Radialer Lampenkern,  
DN 1500 bis DN 2000
9 x 2000 bis 4000 Watt
L = min: 1400 / max: 3200  mm
ca. 70  kg 

RRLQ MH HYBRID / Schacht  
Nennweite:

UV Strahlerleistung:

Abmessungen:
Gewicht:

DN 800 bis DN 1200 + Vertikal /  
abhängig von Anlagenleistung
8 x 1000/1200 Watt
(je nach UV Strahler Typ)
D= 450 mm, L=950 mm
ca. 22 kg

RRLQ 3000 V / Schacht
Nennweite:
UV Strahlerleistung:

IR Strahlerleistung:
Abmessungen:
Gewicht:

DN 800 bis DN 2000 Vertikal
6 x 1000 bis 2500 Watt &  
2 x 1000 Watt (Sohle)
3600 W
D= 300  mm, H =1000 mm
ca. 15 kg

UV ANLAGEN SCHACHT
SANIERUNG

UV LICHTQUELLEN

UV Systeme auf LKW 12 - 18 T
•	 Nebenantrieb oder Stage V Aggregat
•	 Ausbau - Schlüsselfertig
•	 Gebläse, Solarspeisung, Batteriesystem, Heizung etc.
•	 Ausbau nach Kundenwunsch

RRLQ 150 - 600
Nennweite:
UV Strahlerleistung:
Abmessungen:
Gewicht:

Radialer Lampenzug, DN 150 bis DN 600
9 x 400/600 Watt
L = 4200 mm
ca. 20 kg

RRLQ MH HybridRRLQ 3000 V



WORK IS 
PROGRESS

Rausch Rehab GmbH
Bruehlmoosweg 40
88138 Weissensberg
Tel. +49 8389 898-800
www.rausch-rehab.com

Vertrieb & Service UV-Systeme
Thomas Reutemann
M. +49 171 175 30 43
treutemann@rausch-rehab.com

Rausch Rehab ist gemeinsam mit der Rausch International Group derzeit weltweit die einzige Unternehmung, 
die diese Technologien unter einem Dach bietet – als Entwickler, als Produktionsunternehmen, mit Know-how 
im Inspektionsbereich, in der Robotik, und im UV-Bereich. Die Kunden von Rausch Rehab haben einen An-
sprechpartner – für alles, zu jeder Zeit.

Erstmals in der Geschichte der Kanalinspektion und Kanalsanierung gehen zwei bislang getrennte Sparten 
einen gemeinsamen, besonders effizienten Weg – zum Vorteil und Nutzen ihrer Kunden. Alles funktioniert 
und geschieht einfacher, schneller und am Ende auch kostengünstiger.

DAS KÖNNEN IST  
DES DÜRFENS MASS...

...bedeutet, nur das tun, was man auch wirklich be-
herrscht. Vor diesem Hintergrund entwickele und 
produziere ich seit nunmehr 35 Jahren, UV Lichthär-
tesysteme für die Rohrleitungssanierung.
Innerhalb der letzten 2 Jahre ist nun ein komplett 
neues  Portfolio an UV Aushärtesystemen für jeden 
Bereich der Kanalsanierung entstanden. Ein beson-
deres Augenmerk richte ich hier auf die dringend 
notwendige Weiterentwicklung der Qualitätssiche-
rung  in diesem Bereich.


